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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Rodzaj opracowania 

Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz. 463) oraz norm PN-B-02479  

i PN-81/B-03020. 

1.2 Materiały źródłowe i pomocnicze 

[1.2.1]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463). 

[1.2.2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

z dnia 1 grudnia 2022 r. – Dz. U. 2022 poz. 2556), 

[1.2.3]  PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[1.2.4]  PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[1.2.5]  PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

[1.2.6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

[1.2.7] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne 

[1.2.8] PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

[1.2.9] Wyczółkowski J., reamb. Wilanowski S., Krieger W., Żaba M.: Szczegółowa mapa 

geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Zabrze, Państwowy Instytut Geologiczny 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 1957 r., reamb. 2009 r. 

[1.2.10] Chmura A., Wagner J.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Zabrze, 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1997 r. 

[1.2.11] Kotlicki S.: Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000,  

ark. Gliwice, Instytut Geologiczny, Warszawa 1977 r.  

[1.2.12] Kotlicka G.N., Wagner J.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Gliwice, 

PSH, Warszawa 1983 r.  

[1.2.13] Górnik M.: Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000. Pierwszy poziom 

wodonośny. Występowanie i hydrodynamika. Mapa zbiorcza, ark. Zabrze, PSH, Warszawa 

2006 r. 

[1.2.14] Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej województwa Śląskiego: www.orsip.pl 

[1.2.15] Portal GeoLOG: www.geolog.pgi.gov.pl 

http://www.orsip.pl
http://www.geolog.pgi.gov.pl
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[1.2.16] Hydroportal ISOK: www.wody.isok.gov.pl 

[1.2.17] Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000 r. 

[1.2.18] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

[1.2.19] Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Powierzchni na Terenach Zlikwidowanych 

Kopalń GIG: https://zapadliska.gig.eu/pl/content/mapa 

[1.2.20] Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej: www.geoportal.gov.pl 

[1.2.21] Geoserwis GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

[1.2.22] Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html 

[1.2.23] Informatyczny System Ochrony Kraju ISOK: https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html 

[1.2.24] Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html 

[1.2.25] Dulczewski W.: Etap 1. Ustalenie przebiegu granic i analiza geologiczno – górnicza w związku 

z komercjalizacją nieruchomości, Kancelaria Prawna GeoCad, Katowice, 2022 r.  

2 CEL OPRACOWANIA  
Celem opracowania opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatności gruntów na potrzeby 

budownictwa oraz wstępne określenie warunków geotechnicznych występujących w podłożu 

projektowanej inwestycji. 

3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU  
Opiniowany obszar obejmuje działki o nr ewid. 42/5, 42/6, 42/20 i 42/31 zlokalizowane przy  

ul. Bocheńskiego w Katowicach (gmina Katowice, powiat m. Katowice, woj. śląskie).  

Generalnie jest to rejon o dużej intensywności zabudowy, gdzie dominuje zabudowa 

gospodarczo-handlowa, niemniej jednak, zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną opiniowany obszar 

aktualnie jest niezabudowany i stanowi plac porośnięty trawą z pojedynczymi krzewami. Ponad to, 

zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową (Zał. 2) teren ten jest nieuzbrojony. 

Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z archiwalnymi materiałami kartograficznymi [1.2.14] jest to 

teren dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Kleofas” i niegdyś był on zagospodarowany: 

- już w latach 1958 – 1961 (Zał. 1d) w jego północno – zachodniej części (działka nr 42/5) 

znajdowały się dwa zbiorniki wodne, w sąsiedztwie, których przed rokiem 1992 dobudowano dwa 

kolejne zbiorniki wodne. Archiwalne ortofotomapy [1.2.14] wskazują, iż zbiorniki mają charakter 

naziemny i, że przestano je użytkować pomiędzy 2003, a 2009 rokiem (Zał. 1e). Nie jest jednak 

wiadome czy i w jaki sposób zostały zlikwidowane - ortofotomapa z 2009 r. wskazuje, iż zostały one 

jedynie zasypane, a ich konstrukcja została pod ziemią. 

- w latach 1958 - 1961 (Zał. 1e) wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 42/6, z południa na 

północ, po nasypie, przebiegało torowisko, które zostało zlikwidowane pomiędzy 2003, a 2009 r. 

Nasyp, po którym biegło torowisko nadal widoczny jest w terenie.  

http://www.wody.isok.gov.pl
https://zapadliska.gig.eu/pl/content/mapa
http://www.geoportal.gov.pl
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html
https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html
http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html
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- mapa z lat 1958 - 1961 (Zał. 1e) wskazuje, iż tory biegły również przez centralną część 

opiniowanego obszaru (wzdłuż wschodniej granicy działki nr 42/31), przy czym w części centralnej 

towarzyszył im niewielki obiekt kubaturowy. Ponad to, wzdłuż torów, po stronie wschodniej biegł rów, 

który odprowadzał wody opadowe z omawianego terenu w kierunku północnym, a dalej wschodnim, 

do rozlewiska, które w latach 60. występowało w tym rejonie.  

Aktualnie zabudowa kopalni w tym rejonie została w większości wyburzona, a bezpośrednie 

sąsiedztwo dokumentowanego terenu stanowią: 

- od północy i wschodu: nieużytki gruntowe, silnie zadrzewione 

- od południa: teren zakładu produkcyjnego BOX HAUS, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedmiotowego terenu zlokalizowane są trzy obiekty kubaturowe  

- od zachodu: stacja paliw „Orlen” oraz odrestaurowane, dawne obiekty kopalni Kleofas  

(XIX wieczna zabudowa) wraz z szybem górniczym oraz nowo wybudowanym parkingiem 

Dokumentowany obszar położony jest po za granicami obszarów chronionych, w tym obszarów 

Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, o których mowa w ustawie z  dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 25 maja 2023 r. – Dz. U. 2023 poz. 1336). W jego granicach 

nie znajdują się żadne obiekty podlegające ochronie w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska 

[1.2.2].  

Najbliżej położoną formą przyrody są: 

a) Rezerwat „Ochojec” - zlokalizowany ok. 5,6 km na południe od omawianego terenu, 

b) Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Uroczysko Buczyna” zlokalizowany ok. 2,7 km na 

południowy – zachód od omawianego terenu, 

c) Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Źródła Kłodnicy” zlokalizowany ok. 4,2 km na południowy – 

wschód od omawianego terenu, 

3.1 Morfologia i Hydrografia  

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski [1.2.17] opiniowany teren położony jest  

w granicach Wyżyny Katowickiej (341.13), która stanowi część Wyżyny Śląskiej (341.1).   

Zgodnie z przeprowadzona wizją terenową oraz numerycznym modelem terenu 

zamieszczonym na geoportalu [1.2.20] omawiany obszar aktualnie charakteryzuje się urozmaiconą 

rzeźbą terenu. 

Generalnie jest on nachylony w kierunku północno – wschodnim z rzędnymi terenu na poziomie  

275,5 m n.p.m. po stronie południowo - zachodniej do 272,0 m n.p.m. po stronie północno - 

wschodniej.  

W morfologii terenu odznaczają się jednak pewne elementy: 

- wzdłuż zachodniej granicy działki nr 42/6 biegnie ok. 5,5 m wysokości nasyp, na którym 

niegdyś znajdowało się torowisko. Zgodnie z mapą z 1992 roku nasyp niegdyś kontynuował się na 

północ, w kierunku działki 41/48, niemniej jednak zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną,  

w granicach działki nr 41/51 został on w większości rozebrany, 

- wzdłuż południowo - wschodniej granicy działki nr 42/31 również zlokalizowane jest podłużne 

wyniesienie, które wysokość lokalnie osiąga 4 m 
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- przez środek działki 42/31, z południa na północ przebiega podłużne zagłębienie - jest to 

najprawdopodobniej pozostałość po dawnym rowie 

- działka o nr ewid. 42/5, gdzie niegdyś znajdowały się zbiorniki wodne, jest podwyższona w 

stosunku do pozostałej części omawianego terenu o ok. 2 m. 

Obszar opiniowanej działki położony jest w zlewni rzeki Rawy (zlewnia V rzędu Wisły), której 

koryto przebiega z północnego - zachodu na południowy - wschód, w odległości ok. 1,0 km na północ 

od terenu inwestycji. 

Najbliżej położonymi zbiornikami wodnymi są zbiorniki sportowo – rekreacyjne zlokalizowane  

w odległości ok. 1,5 km na północ od badanego terenu. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na geoportalu ISOK [1.2.23] (Mapy zagrożenia 

powodziowego) teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami zalewowymi. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na geoportalu GEOLOG [1.2.15] obszar ten w całości jest 

zlokalizowany poza terenami zagrożonymi podtopieniami. 

4 Badania podłoża gruntowego 
W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego podłoża wykonano 10 otworów 

geotechnicznych o głębokości od 0,3 do 9,2 m p.p.t. (ogółem 47,7 mb). Otwory wykonano wiertnicą 

H20P, systemem mechaniczno-obrotowym. Otwory wykonano, w miejscach, które pozwoliły określić 

zmienność podłoża w granicach opiniowanej działki. Ze względu na obecność warstwy betonu 

otworów nr 4, 6 i 10 nie udało się przewiercić, pomimo zmiany lokalizacji. 

Miejsca wierceń oraz rzędne wysokości otworów uzyskano w oparciu o pomiary satelitarne przy 

użyciu Odbiornika GNSS – TSC3 firmy Trimble sprzężonym z anteną precyzyjną Trimble SPS882 

(L1/L2 GPS/GLONASS). Pomiary satelitarne wykonane zostały w czasie rzeczywistym wykorzystując 

sieciowe poprawki RTK (ang. Real-Time Kinematic) dostępne w serwisie NAWGEO systemu 

ASG_EUPOS. 

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunków gruntowo - wodnych 

wykonano mapę dokumentacyjną (zał. 2), karty otworów (zał. 3), przekroje geotechniczne (zał. 4) oraz 

podano parametry geotechniczne gruntów i wnioski.   

5 CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA BUDOWLANEGO 

5.1 Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym przedmiotowy teren znajduje się w granicach Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego, które w omawianym obszarze budują utwory karbonu, pokryte nieciągłą 

warstwą utworów czwartorzędu. 

Zgodnie z mapą stropu utworów karbonu (Zał. 9) w omawianym obszarze utwory karbonu 

występują na poziomie 265 - 275 m n.p.m., natomiast mapa geologiczna bez osadów 

czwartorzędowych [1.2.12] wskazuje, iż utwory karbonu wykształcone są jako iłowce, mułowce, 
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piaskowce i węgle kamienne warstwy załęskiej – serii mułowcowej (Cw1+2). Ponadto zgodnie z mapą 

(Zał. 9) w omawianym obszarze występuje wychodnia pokładu 401. 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski [1.2.9] w granicach opiniowanego terenu, 

bezpośrednio pod powierzchnią terenu występują piaski i gliny zwietrzelinowe (eluwialne) (pg
zQ), 

podścielone glinami zwałowymi.  

5.2 Warunki hydrogeologiczne 

Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1:200 000 [1.2.12] opiniowany obszar 

położony jest w Podregionie Katowickim (XVI 2) regionu górnośląskiego (XVI), gdzie główny poziom 

użytkowy występuje w piaskowcach karbonu górnego na głębokości od 30 do 60 m p.p.t..  

Zgodnie z danymi umieszczonymi na mapie Pierwszego Piętra Wodonośnego [1.2.13] jest to 

obszar, w którym pierwsze od powierzchni piętro wodonośne występuje na głębokości od 5 do 10 m, 

w czwartorzędowych piaskach i żwirach równin morenowych. Jest to obszar o znacznie 

zróżnicowanych warunkach występowania i własnościach warstw wodonośnych gdzie zwierciadło jest 

nieciągłe o zmiennym charakterze.  

Rejon badań objęty rozpoznaniem zlokalizowany jest w granicach jednolitych części wód  

o nr 111, w regionie wodnym Małej Wisły w dorzeczu Wisły.  

Badany teren położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu PSH [1.2.24] najbliższe ujęcie wód podziemnych 

zlokalizowane jest w odległości ok. 2,0 km na zachód od terenu badań, co wskazuje, że 

najprawdopodobniej znajduje się on poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. 

5.3 Model podłoża gruntowego 

Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, iż w omawianym obszarze w strefie 

przypowierzchniowej występują z reguły grunty rodzime. Wyjątek stanowią dwa obszary: 

- północno - zachodnia część opiniowanego obszaru (teren działki 42/5), gdzie nawiercono 

miąższom warstwę nasypów sięgającą 4,1 m p.p.t. oraz płyty betonowe stanowiące 

najprawdopodobniej dna dawnych zbiorników  

- północno - wschodnia granica opiniowanego obszaru, gdzie nawiercono 1,5 m warstwę 

nasypów, które są najprawdopodobniej pozostałością po rozebranym wyniesieniu, które było 

zlokalizowane w tym miejscu, a jego pozostałości ciągną się dalej na południe, wzdłuż wschodniej 

granicy działki nr 42/20 

Ponadto utworów nasypowych należy się spodziewać w granicach działki nr 42/6, w rejonie 

dawnego nasypu kolejowego, gdzie ich miąższość może dochodzić do 6,0 m. 

W profilach wykonanych otworów wśród utworów nasypowych dominował materiał o 

charakterze spoistym - mieszaniny iłów, glin i okruchów skał (piaskowca, łupka, węgla kamiennego), 

niemniej jednak lokalnie występowały również nasypy zbudowane w głównej mierze z piasku z 

okruchami skał i cegły (głównie w rejonie zbiorników). 
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Grunty rodzime w stropie stanowi kompleks utworów spoistych, w którym wzajemnie 

przewarstwiają się głównie utwory zwięzłospoiste (gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe) oraz iły, 

lokalnie odnotowano jednak wkładki utworów średniospoistych (gliny piaszczyste) i piasków. 

Strop utworów karbonu nawiercono na głębokości od 1,6 do 6,2 m p.p.t., tj. na poziomie ok. 

270,5 - 273 m n.p.m. Dominują wśród iłowce oraz ich wietrzeliny, jedynie w północno - wschodniej 

części terenu nawiercono wśród nich węgiel kamienny. 

W czasie przeprowadzonego rozpoznania tj. w sierpniu 2023 r. w podłożu opiniowanego 

obszaru, do głębokości rozpoznania tj. 0,3 – 9,2 m p.p.t., jedynie w otworach nr 1 i 9 na głębokości  

2,6 – 4,3 m p.p.t. stwierdzono obecność wód podziemnych, które występowały w postaci swobodnego 

zwierciadło wody w obrębie piaszczystych przewarstwień występujących wśród utworów gliniastych.  

Obecność wody stwierdzono również w otworze nr 5, w postaci sączeń, na głębokości 5,7 m p.p.t.  

Przeprowadzona analiza wykazała, iż nawiercone soczewki wody najprawdopodobniej nie 

pozostają w kontakcie hydraulicznym, a ich obecność jest związana z infiltracją wód opadowych w 

głąb podłoża, które zostają „uwięzione” w obrębie utworów piaszczystych wypełniających zagłębienia 

w stropie gruntów spoistych. 

5.4 Warunki geologiczno-górnicze 

Omawiany obszar położony jest poza aktualnie ustanowionymi granicami terenów i obszarów 

górniczych, niemniej jednak w jego podłożu udokumentowano złoże węgla kamiennego „Kleofas”, 

które eksploatowane do 2000 r. 

W związku z powyższym dla przedmiotowego terenu w 2022 roku firma ALTERIS S.A. 

wykonała analizę geologiczno - górniczą w związku z komercjalizacją nieruchomości [1.2.25] 

Zgodnie z przedstawioną analizą [1.2.25] w granicach opiniowanego obszaru eksploatowano 

pokłady węgla kamiennego nr 402, 405, 407/4, 412, 416, 501, 504, 510 oraz 620.  

Większość pokładów eksploatowano z głębokości większej niż 100 m, jedynie pokład 405 

wydobywano z głębokości ok. 100 m p.p.t. oraz pokład 402 z głębokości 15 - 30 m p.p.t. 

Eksploatacja odbywała się z reguły systemem z zawałem stropu i podsadzką, jedynie  

w przypadku pokładów eksploatowanych z małej głębokości (pokłady 402 i 405) stosowano jedynie 

system z zawałem stropu.  

Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że pokłady te eksploatowano w latach 1849 - 

1967 (pokład 402) i 1902 - 1908 (pokład 405). 

Według [1.2.25] teren nieruchomości z punktu widzenia możliwości wystąpienia deformacji 

nieciągłych zaliczany jest do kategorii B2 , zaś z uwagi na zagrożenia gazowe – do kategorii B3. 

Kategoria B2 oznacza zagrożenie możliwością wystąpienia deformacji nieciągłych, zaś 

przydatność terenu do zabudowy wymaga wykonania analiz techniczno – ekonomicznych 

opłacalności budowy.  

W tej kategorii występują również zagrożenia spowodowane występowaniem szybów  

i szybików. W granicach opracowania występują dwa szybiki, których lokalizacja wskazana jest na 

mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej opinii. 



Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek o nr ewid. 42/5, 
42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach 

 

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. H. Le Ronda 76                 tel/fax:  255 28 23,         353 32 14 9 

Zgodnie z kartą informacyjną (Zał. 7.1) szybik nr 18 charakteryzował się archiwalną wysokością 

zrębu 275,5 m, głębokością do spągu wyrobiska, równą 27,8 m i przekroju prostokątnym. Łączy on 

powierzchnię z pokładem 402.  

Szybik nr 19 (Zał. 8.2) charakteryzował się wysokością zrębu 280,7m, która aktualnie wynosi  

274,78 m, głębokością 29,5m i przekroju prostokątnym 2,5m x 2,0m Szybik ten także łączy 

powierzchnię z pokładem 402.  

Na podstawie oceny parametrycznej szybików 18 i 19 (Zał. 7.2 i 8.2), klasyfikacja zagrożenia 

powierzchni z ich strony określana jest jako duża, zaś prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

oceniane jest w przedziale 0,5– 1, gdzie wartość 1 odnosi się do 100% pewności wystąpienia 

zagrożenia. 

Teren nieruchomości zaliczony został do kategorii B3 zagrożenia gazowego. Zagrożenie to 

związane jest z występowaniem nadkładu stropu karbonu o niewielkiej miąższości (do około 10 m). 

Może to powodować zwiększenie stężenia CO2 , wypływy gazów, a po odkryciu górotworu w wyniku 

prac geologicznych, wierceń, wykopów pod fundamenty i dopływie tlenu do starych zrobów, 

możliwość powstawania ognisk pożarowych. Działania profilaktyczne, po dokładnym rozeznaniu 

struktury górotworu, ukierunkowane są na likwidację pustek poeksploatacyjnych oraz na prowadzeniu 

monitoringu koncentracji CO i CO2 w wytypowanych miejscach. 

6 Charakterystyka podłoża gruntowo - wodnego. 
Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie określono na podstawie analizy materiałów  

z wierceń. Dla ich scharakteryzowania grunty podłoża zostały podzielone na warstwy geotechniczne.  

Podstawę podziału stanowiły wiek i geneza, odmienność oraz zróżnicowanie litologiczne. 

Parametry geotechniczne gruntów zostały określone metodą C normy PN-81/B-03020 przyjmując za 

parametr wiodący stopień plastyczności IL oraz stopniem zagęszczenia ID. 

 
Seria utworów antropogenicznych:  
 

Warstwa I –  obejmuje utwory nasypowe, wśród, których nawiercono zarówno utwory o charakterze 

niespoistym, stanowiące mieszaninę piasku, gliny i iłu oraz okruchów cegły, łupka 

nieprzepalonego, piaskowca, iłowca, węgla kamiennego  

i drewna, jak i spoistym, stanowiące mieszaninę iłów, lokalnie glin i okruchów skał 

(piaskowca, łupka ilastego, węgla kamiennego). Utwory o charakterze niespoistym 

nawiercono głównie w północno - zachodniej części omawianego terenu (rejon dawnych 

zbiorników). W pozostałej części terenu dominował materiał o charakterze spoistym.  

 

Seria utworów czwartorzędowych: 
Warstwa II – obejmuje średniozagęszczone piaski średnie, często zaglinione (otw. 2 i 5), 

sporadycznie próchniczne (otw 2). W oparciu o lokalne doświadczenie dla gruntów tych 

przyjęto stopień zagęszczenia ID=0,50. Utwory te występują jedynie lokalnie w postaci 
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wkładek o miąższości rzędu 0,2 - 0,5 m w obrębie utworów gliniasto - ilastych. Jedynie 

w otworze nr 5 występują na powierzchni terenu.  

Warstwa IIIa – obejmuje utwory średniospoiste, głównie gliny piaszczyste, często przewarstwione 

piaskiem średnim. Pod względem genetycznym są to najprawdopodobniej eluwialne 

piaski i gliny zwietrzelinowe, dlatego, z uwagi na genezę, zgodnie z normą PN-81/B-

03020, dla gruntów tych przyjęto symbol konsolidacji „B”. Z uwagi na plastyczność 

wśród utworów tych wyróżniono: 

Podwarstwa IIIa1 – obejmuje utwory warstwy IIIa występujące w stanie twardoplastycznym  

o przyjętym na podstawie badań makroskopowych stopniu plastyczności IL=0,05. 

Utwory te nawiercono na głębokości od .0,7 – 1,9 m p.p.t.(otw. 2), natomiast w otworze 

nr 7 występują na powierzchni terenu do głębokości 0,7 m p.p.t. 

Podwarstwa IIIa2 – obejmuje utwory warstwy IIIa występujące w stanie twardoplastycznym  

o przyjętym na podstawie badań makroskopowych stopniu plastyczności IL=0,20. W 

otw. 7 występują na powierzchni terenu do głębokości 0,7 m p.p.t., natomiast w otw. 9 

tworzą przewarstwienie pomiędzy iłami o miąższości 0,4 m. 

Warstwa IIIb – obejmuje utwory zwięzłospoiste, głównie gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe, rzadziej 

gliny piaszczyste zwięzłe, często przewarstwione piaskiem średnim, miejscami  

z domieszkami organiki i okruchów skał (głównie piaskowca). Pod względem 

genetycznym są to najprawdopodobniej eluwialne piaski i gliny zwietrzelinowe, dlatego, 

z uwagi na genezę, zgodnie z normą PN-81/B-03020, dla gruntów tych przyjęto symbol 

konsolidacji „B”. Z uwagi na plastyczność wśród utworów tych wyróżniono: 

Podwarstwa IIIb1 – obejmuje utwory warstwy IIIb występujące w stanie twardoplastycznym  

o przyjętym na podstawie badań makroskopowych stopniu plastyczności IL=0,10.  

Podwarstwa IIIb2 – obejmuje utwory warstwy IIIb występujące w stanie twardoplastycznym  

o przyjętym na podstawie badań makroskopowych stopniu plastyczności IL=0,20.  

Warstwa IV – obejmuje twardoplastyczne iły lokalnie z domieszką organiki i okruchami iłowca, 

o przyjętym na podstawie badań makroskopowych stopniu plastyczności IL=0,05.  

Z uwagi na litologię, zgodnie z normą PN-81/B-03020, przyjęto dla nich symbol 

konsolidacji „D”.  

 

Seria utworów karbońskich: 
Warstwa Va – obejmuje półzwarte wietrzeliny gliniaste iłowców, które w omawianym obszarze 

wykształcone są w postaci szarych iłów z domieszką iłowca, o przyjętym na podstawie 

badań makroskopowych stopniu plastyczności IL=0,00. Z uwagi na litologie, zgodnie  

z normą PN-81/B-03020, przyjęto dla nich symbol konsolidacji „D”.  Nawiercono je na 

całym omawianym obszarze na poziomie 270,5 - 273,0 m n.p.  
Warstwa Vb – obejmuje skałę miękką- iłowiec, charakteryzującą się wytrzymałością na ściskanie 

mniejszą niż 2 MPa. Nawiercono ją jedynie w północno – wschodniej części 

omawianego terenu (otw. nr 3) na głębokości 4,3 m p.p.t. do głębokości rozpoznania  

tj. 5,4 m p.p.t. 
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Warstwa VI – obejmuje węgiel kamienny o wytrzymałości na ściskanie mniejszej niż 5 MPa. Zalega 

bezpośrednio na utworach warstwy Vb. Nawiercono go jedynie w północno – 

wschodniej części omawianego terenu (otw. nr 3) w przedziale głębokościowym  

od 3,2 do 4,3 m p.p.t.  

Parametry warstw, wyprowadzone w oparciu o normę PN-81/B-03020, na podstawie przyjętych 

wartości stopnia plastyczności oraz stopnia zagęszczenia, zostały zestawione  

w załączniku 6.  

7 WNIOSKI I ZALECENIA 
1. Przeprowadzone rozpoznanie wykazało stosunkowo dużą jednorodność utworów 

występujących w podłożu inwestycji, niemniej jednak z uwagi na obecność utworów nasypowych, 

omawiany obszar generalnie można podzielić na cztery części: 

a) Północno - zachodnią (działka nr 42/5), gdzie w podłożu, do głębokości 4,1 m p.p.t. 

nawiercono utwory nasypowe oraz płyty betonowe, które najprawdopodobniej niegdyś 

stanowiły dno zlikwidowanych zbiorników. W rejonie tym nasypy do głębokości 1,8 m p.p.t. 

miały charakter piaszczysty, głębiej gliniasty. Strop płyty w poszczególnych zbiornikach 

występował na głębokości 0,3 - 0,5 m p.p.t. W czasie wierceń nie udało się w żadnym 

stopniu przewiercić płyt, co wskazuje na ich znaczą twardość, co będzie generować 

problemy w czasie prowadzenia robót ziemnych w tym obszarze. Nie jest wykluczone,  

że nawiercone płyty są zbrojone oraz to, że zbiorniki sięgają głębiej, pod ziemię. 

b) Południowo - zachodnią (działka 42/6), gdzie na powierzchni widoczny jest dawny nasyp 

kolejowy, a jego wysokość lokalnie sięga 6,0 m. W związku z powyższym w rejonie tym, w 

strefie przypowierzchniowej należy się spodziewać nasypów o miąższości co najmniej 

odpowiadającej wysokości nasypu. 

c) Północno - wschodnią (wschodnia granica działki 42/20), gdzie w północnej części 

nawiercono 1,5 m warstwę nasypów stanowiącą mieszaninę iłów i okruchów skał, które są 

najprawdopodobniej pozostałością dawnego wyniesienia, które w tym miejscu znajdowało 

się jeszcze w 1992 r. (Zał. 1a), a jego pozostałości są nadal widoczne w części południowej 

tego terenu. W związku z powyższym w części południowej należy spodziewać się 

występowania nasypów o miąższości co najmniej odpowiadającej wysokości wyniesienia. 

d) Centralno - południową, centralną i centralno - północną, gdzie utworów nasypowych nie 

nawiercono, bądź charakteryzowały się znikomą miąższością.  

2. Niezależnie od obszaru grunty rodzime w stropie buduje kompleks utworów gliniasto - ilastych, 

podścielony wietrzelinami karbońskich iłowców, lokalnie węgla kamiennego. Zwietrzeliny wraz z 

głębokością przechodzą w skałę miękką, głębiej skałę twardą. 

3. Strop skały twardej nawiercono na głębokości 4,5 - 9,2 m p.p.t. 

4. W czasie prowadzonego rozpoznania w podłożu inwestycji stwierdzono obecność wód 

gruntowych, przeprowadzona analiza wykazała jednak, iż wody z poszczególnych otworów 

najprawdopodobniej nie pozostają w kontakcie hydraulicznym, a ich obecność jest związana z 

uwięziem w obrębie piaszczystych soczewek wód opadowych infiltrujących w głąb podłoża. 
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5. W sierpniu 2023 r. obecność wód stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadła wody  

w otw.  1 na głębokości 4,3 m p.t.t., w otw. 9 na głębokości 2,6 m p.p.t. oraz w postaci sączenia w otw. 

5 na głębokości 5,7 m p.p.t. 

6. Generalnie grunty rodzime występujące w podłożu stanowią nośne podłoże dla posadowienia 

obiektów, w czasie projektowania należy jednak wziąć pod uwagę przeszłość górniczą tego obszaru. 

7. Zgodnie z ekspertyzą geologiczno - górniczą wykonaną przez firmę ALTERIS [1.2.25]: 

a) przedmiotowe działki podlegały wpływom eksploatacji górniczej prowadzonej w latach 1849 – 

2000. Jej skutki, z uwagi na płytką eksploatację pokładu 402 (15-30m), powodują możliwość 

wystąpienia deformacji nieciągłych w postaci zapadlisk. 

b) Z uwagi na wychodnię pokładu 401 istnieje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych  

w postaci liniowej - progi, garby.  

c) Zgodnie z pracą badawczą wykonaną przez Główny Instytut Górnictwa z siedzibą  

w Katowicach, teren nieruchomości został zaliczony do kategorii B2 (możliwość wystąpienia 

deformacji nieciągłych) oraz do kategorii B3 (możliwość wystąpienia zagrożenia gazowego). 

d) Uwzględniając ocenę parametryczną istniejących szybików nr 18 i 19, wychodnię pokładu 401 

oraz bardzo płytką eksploatację pokładu 402 (15-30 m), istnieje duże prawdopodobieństwo 

wystąpienia deformacji nieciągłych i zagrożeń gazowych. 

7.1 Przydatność gruntów na potrzeby budownictwa 

Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, iż generalnie utwory występujące w podłożu inwestycji 

stanowią nośne podłoże dla posadowienia projektowanych obiektów. 

Należy jednak mieć na uwadze, iż z uwagi na płytką eksploatację, jaka była prowadzona w tym 

obszarze w XX wieku, w omawianym obszarze występuje ryzyko występowania stref rozluźnień  

w karbońskim górotworze oraz możliwość występowania deformacji nieciągłych.  

W związku z powyższym generalnie można przyjąć, iż w omawianym obszarze w podłożu 

występują grunty przydatne na potrzeby budownictwa, niemniej jednak konieczne jest 

przeprowadzenie badań geofizycznych oraz szczegółowych badań jakości górotworu w celu 

wykluczenia występowania stref rozluźnienia w bezpośredniej lokalizacji projektowanych obiektów.  

7.2 Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.463), należy przyjąć, że w rejonie projektowanej inwestycji, z uwagi 

na warunki górnicze, występują skomplikowane warunki gruntowo – wodne, a sam obiekt należy 

zaliczyć do III kategorii geotechnicznej.  
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Kreślił:

Zał. 1d

Data     Nazwisko   Podpis

EKOID 40-302 Katowice ul.Gen.H.LeRonda 76

08.2023

Skala
1: 5 000 

Teren badań

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek 
o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul.Bocheńskiego w Katowicach

 

inż.I.KurczykKreślił:
Mapa historyczna 
lata 1958 - 1961



Zał. 1e

Data     Nazwisko   Podpis

EKOID 40-302 Katowice ul.Gen.H.LeRonda 76

08.2023

Skala
1: 1 000 

Ortofotomapa z 2009 roku

Teren badań

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek 
o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul.Bocheńskiego w Katowicach

 

Kreślił: inż.I.Kurczyk
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EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 276.52 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Nasyp niekontrolowany(piasek z domieszką 
okruchów cegły,skał i kamieni), 
ciemnobrązowo-czarny 

Nasyp niekontrolowany(glina z domieszka 
okruchów łupka nieprzepalonego, węla 
kamiennego, skał i kamieni), czarny 

Ił, szary 
Piasek średni,żółto-ciemnożółty 
Glina zwięzła przewarstwiona piaskiem 
średnim,ciemnożółto-szara 
Ił,brązowo-szary 

zwietrzelina iłowca(ił z domieszką iłowca), 
szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 274.18 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Nasyp niekontrolowany(piasek z domieszką glin, 
okruchów skał i drewna), czarny 
Piasek średni zagliniony, jasnoszaro-beżowy 
Glina piaszczysta z domieszką okruchów 
piaskowca i żwiru, ciemnożółta 

Glina piaszczysta zwięzła na pograniczu gliny 
zwięzłej, żółta 

Piasek średni próchniczy, ciemnobrązowo-czarny 
Zwietrzelina gliniasta iłowca(Ił z domieszką 
okruchów iłowca), szaro-beżowa 

Skała twarda 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.97 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Nasyp niekontrolowany(ił z domieszka 
okruchów(piaskowca, węgla kamiennego, iłowca)), 
szary 

Glina zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim z 
domieszką organiki i okruchów skał, piaskowca, 
ciemnożółto-jasnobrązowa 
Ił z domieszką organiki, szary 

Węgiel kamienny, czarny 

Skała miękka-iłowiec, szara 

Skała twarda 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 276.19 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Pł.bet 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 274.18 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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KW g ic(I+ok.ic)

ST

II

IIIb
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Va

mw

s

szg

tpl

pzw

Piasek średni zagliniony, jasnoszary 
Glina pylasta zwięzła przewarstwiona piaskiem 
średnim, żółto-brązowa 

Ił, jasnobrązowy 

Zwietrzelina gliniasta iłowca(Ił z okruchami 
iłowca), szary 

Zwietrzelina iłowca(Ił z domieszką okruchów 
iłowca, pojedynczych okruchów węgla kamiennego 
i fragmentów drewna) 
zwietrzelina iłowca (Ił z domieszką okruchów 
iłowca),szary 

Skała twarda 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 277.19 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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nN(P+G+ok.sk,cg,łnp+k)

P ł.bet.
mwNasyp niekontrolowany(piasek z domieszką 

okruchów skał,cegły,łupka nieprzepalonego i 
kamieni), ciemnobrązowy 
Płyta betonowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 274.34 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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pzw

Glina piaszczysta przewarstwiiona piaskiem 
średnim, jasnoszaro-ciemnożółta 
Ił, szary 

Zwietrzelina mułowca(ił z  domieszka okruchów 
mułowca), żółto-szara 

Zwietrzelina iłowca(ił z domieszka okruchów 
iłu), szary 

Skała twarda 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 274.28 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Ił, szary 

Glina zwięzła przewarstwiona piaskiem średnim z 
domieszka organiki,brązowo-szara 
ił z domieszką okruchów iłowca, 
ciemnożółtoszara 

Zwietrzelina gliniasta iłowca(ił z domieszka 
okruchów iłowca), szary 

Skała twarda 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 9

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 275.48 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Nasyp niekontrolowany(glina z domieskza piasku, 
okruchów cegły, skał i kamieni), brązowy 
Nasyp niekontrolowany(ił z domieszka okruchów 
węgla kamiennego, skał), ciemnoszaro-czarny 

Ił, szary 

Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
średnim, ciemnożółto-szara 
Ił, szary 
Zwietrzelina iłowca(ił z domieszka okruchów 
iłowca), szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



EKOID Iwona Majewska - Durjasz

ul.gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 10

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: H20P

Rejon: ul.Bocheńskiego
Miejscowość: Katowice
Gmina: M.Katowice
Powiat: Katowice

Inwestor: 
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz
Dozór geol.: mgr M.Durjasz-Rybacka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 276.14 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-08-21
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Nasyp niekontrolowany(ił z domieszka kamieni), 
ciemnoszary 
Płyta betonowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



m n.p.m.

1

17.4m

10

27.1m

2

44.0m

3

m n.p.m.

4.34.3

1
276.52 

Gł. 9.2

10
276.14 

Gł. 0.5

2
274.18 

Gł. 5.3

3
273.97 

Gł. 5.4
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EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.1

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
I----I'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

nN(P+ok.cg,sk+k)

1.80

NN(G+P+ok.łnp,w-k,sk+k)

4.10
I4.30

Ps4.80

Gz//Ps5.30

I
6.20

KWgic(I+ok.ic)

0.00

nN(I+K)

0.00
nN(P+G+ok.sk+D)0.20

Ps(+G)0.70

Gp+ok.p-c+Ż

1.90

Gpz/Gz
3.00

PsH3.20

KWgic(I+ok.cc)

0.00

nN(I+ok.(p-c,w-k,ił))

1.50

Gz//Ps+org+ok.sk,p-c
2.40

I+org
3.20

w-k
4.30

SM-ic

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0



m n.p.m.

6

43.9m

7

49.3m

8

m n.p.m.

6
277.19 

Gł. 0.5
7

274.34 

Gł. 4.5

8
274.28 

Gł. 7.2

II-II'NW

SE/NNW SSE

I

IIIa2

IV
IIIb1

Va

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.2

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
II----II'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

nN(P+G+ok.sk,cg,łnp+k)

0.00

Gp//Ps
0.70

I
1.60

KWgic(I+ok.ic)
2.70

KWgic(I+ok.ic)

0.00

I
1.00

Gz//Ps+org.
1.60

I+ok.ic

3.10

KWgic(I+ok.ic)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0



m n.p.m.

6

28.8m

4

29.8m

2

m n.p.m.

6
277.19 

Gł. 0.5

4
276.19 

Gł. 0.3

2
274.18 

Gł. 5.3
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ENE/SW NE

II
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IIIa1

IIIb2
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I

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.3

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
III----III'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

nN(P+G+ok.sk,cg,łnp+k)

0.00
nN(K+I)

0.00
nN(P+G+ok.sk+D)0.20

Ps(+G)0.70

Gp+ok.p-c+Ż /0/0

1.90

Gpz/Gz /4/4
3.00

PsH3.20

KWgic(I+ok.cc)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0

280.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0

280.0



m n.p.m.

7

45.7m

5

42.4m

3

m n.p.m.

7
274.34 

Gł. 4.5

5
274.18 

Gł. 7.5

3
273.97 

Gł. 5.4

IV-IV'
SW

NE/SSW NNE

I
II

IIIb

IIIa

IV

Va

Vb
VI

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.4

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
IV----IV'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

Gp//Ps /1/1
0.70

I /0/0
1.60

KWgic(I+ok.ic)
2.70

KWgic(I+ok.ic)

0.00
Ps(+G)0.30

Gpz//Ps /1/2

1.50

I

3.60

KWgic///wk(I+ok.ic)

5.10

KWgic(I+ok.ic+poj.ok.w-k+fr.D)
6.00

KWgic(I+ok.ic)

5.7

0.00

nN(I+ok.(p-c,w-k,ił))

1.50

Gz//Ps+org+ok.sk,p-c /2/2
2.40

I+org /0/0
3.20

w-k
4.30

SM-ic

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0



m n.p.m.

9

50.5m

8

75.1m

3

m n.p.m.

2.62.6

9
275.48 

Gł. 7.3

8
274.28 

Gł. 7.2

3
273.97 

Gł. 5.4

V-V'
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NE/SSW
NNE

I

I
IV

IV
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IIIa

Va

VI
Vb

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.5

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
V----V'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

nN(G+P+ok.cg,sk+K)0.40

nN(I+ok.w-k,sk)

1.70

I
2.60

Gp//Ps /2/23.00

I3.50

KWgic(I+ok.ic)

0.00

I
1.00

Gz//Ps+org. /2/2
1.60

I+ok.ic

3.10

KWgic(I+ok.ic)

0.00

nN(I+ok.(p-c,w-k,ił))

1.50

Gz//Ps+org+ok.sk,p-c /2/2
2.40

I+org /0/0
3.20

w-k
4.30

SM-ic

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0



m n.p.m.

1

43.3m

6

m n.p.m.

4.34.3

1
276.52 

Gł. 9.2

6
277.19 

Gł. 0.5

VI-VI'

NNE

SSW

I

IV

IV

II
IIIb1

Va

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.6

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
VI----VI'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

nN(P+ok.cg,sk+k)

1.80

NN(G+P+ok.łnp,w-k,sk+k)

4.10
I4.30

Ps4.80

Gz//Ps /1/15.30

I /1/1
6.20

KWgic(I+ok.ic)

0.00

nN(P+G+ok.sk,cg,łnp+k)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0

264.0

265.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0



m n.p.m.

10

21.7m

4

49.6m

7

53.7m

9

m n.p.m.

2.62.6

10
276.14 

Gł. 0.5

4
276.19 

Gł. 0.3

7
274.34 

Gł. 4.5

9
275.48 

Gł. 7.3

VII-VII'

NNW

SSE/N

S/NNW
SSE

I

I

IV

IV

IIIa1

IIIa2

Va

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.7

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
VII----VII'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00

nN(I+K)

0.00
nN(K+I)

0.00

Gp//Ps /1/1
0.70

I /0/0
1.60

KWgic(I+ok.ic)
2.70

KWgic(I+ok.ic)

0.00

nN(G+P+ok.cg,sk+K)0.40

nN(I+ok.w-k,sk)

1.70

I
2.60

Gp//Ps /2/23.00

I3.50

KWgic(I+ok.ic)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

278.0

279.0



m n.p.m.

2

43.3m

5

43.2m

8

m n.p.m.

2
274.18 

Gł. 5.3

5
274.18 

Gł. 7.5

8
274.28 

Gł. 7.2

VIII-VIII'NNW SSE

II

IV

IV

IIIb1

IIIb2

Va

IIIa1

II

EKOID Iwona Majewska - Durjasz
ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice

Zał.Nr

4.8

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

Przekrój geotechniczny
VIII----VIII'

Skala

1:
500
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 08.2023 inż.I.Kurczyk

Weryfikował 08.2023 mgr M.Durjasz-Rybacka

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

0.00
nN(P+G+ok.sk+D)0.20

Ps(+G)0.70

Gp+ok.p-c+Ż /0/0

1.90

Gpz/Gz /4/4
3.00

PsH3.20

KWgic(I+ok.cc)

0.00
Ps(+G)0.30

Gpz//Ps /1/2

1.50

I

3.60

KWgic///wk(I+ok.ic)

5.10

KWgic(I+ok.ic+poj.ok.w-k+fr.D)
6.00

KWgic(I+ok.ic)

5.7

0.00

I
1.00

Gz//Ps+org. /2/2
1.60

I+ok.ic

3.10

KWgic(I+ok.ic)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

266.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0



m n.p.m.

1

35.0m

4

43.1m

5

m n.p.m.

4.34.3

1
276.52 

Gł. 9.2

4
276.19 

Gł. 0.3

5
274.18 

Gł. 7.5

IX - IX'
NW SE

II

IV

IIIb1

Va

IV

I

o nr ewid. 42/5,42/20 i 42/31 zlokalizowanych przy ul. Bocheńskiego w Katowicach

mgr M.Durjasz-Rybacka08.2023Weryfikował

inż.I.Kurczyk08.2023Opracował

PodpisNazwiskoData

100
500

1:

Skala

IX----IX'
Przekrój geotechniczny

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działek

4.9

Zał.Nr

ul. gen. H. Le Ronda 76; 40-302 Katowice
EKOID Iwona Majewska - Durjasz

0.00

nN(P+ok.cg,sk+k)

1.80

NN(G+P+ok.łnp,w-k,sk+k)

4.10
I4.30

Ps4.80

Gz//Ps /1/15.30

I /1/1
6.20

KWgic(I+ok.ic)

0.00
nN(K+I)

0.00
Ps(+G)0.30

Gpz//Ps /1/2

1.50

I

3.60

KWgic///wk(I+ok.ic)

5.10

KWgic(I+ok.ic+poj.ok.w-k+fr.D)
6.00

KWgic(I+ok.ic)

5.7

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0

267.0

268.0

269.0

270.0

271.0

272.0

273.0

274.0

275.0

276.0

277.0



GRUNTY MINERALNE RODZIME:
KW     zwietrzelina kamienista
Kwg    zwietrzelina gliniasta
KR      rumosz
Krg     rumosz gliniasty
KO      otoczaki
Ż         żwir
Zg       żwir gliniasty
Po       pospółka
Pog     pospółka gliniasta

Pr        piasek gruby
Ps       piasek średni
Pd       piasek drobny
P        piasek pylastyp

Pg       piasek gliniasty
Pp       pył piaszczysty
P         pył
Gp       glina piaszczysta
G         glina
G        glina pylastap
Gpz     glina piaszczysta zwięzła
Gz       glina zwięzła
G z     glina pylasta zwięzłap
Ip         ił piaszczysty
I           ił
I          ił pylastyp

GRUNTY NASYPOWE:

GRUNTY SKALISTE: 

H - grunt próchniczy, humus     2%<I < 5%   om

Nm - namuł                               5%<I < 30%om

T - torf                                       30%<Iom

Gb - gleba                    
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, żl - żużel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

STAN GRUNTU:

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
    niespoiste

drobnoziarniste
      spoiste

ST      -skała twarda
SM     -skała miękka

         -średnio spękana

         -mało spękana
          masywna, zbita

         -bardzo spękana krucha 
         rozsypliwa, spękana
bs      -bardzo spękana
ss      -średnio spękana
ms     -mało spękana

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTÓW
   (wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

    OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW I SYMBOLI            Zał. 5

p-c      piaskowiec
c-k      węgiel kamienny
ił         iłowiec (iłołupek)

w        wapień
d         dolomit 
m        margiel
wm     wapień marglisty
wd      wapień dolomityczny
mł       mułowiec

ln
szg
zg
bzg
zw
pzw
tpl
pl
mpl
pł

luźny
średniozagęszczony
zagęszczony
bardzo zagęszczony
zwarty
półzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miękkoplastyczny
płyny

łi         łupek ilasty

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH 

Gł.10,0

Otw.1
205,30 - otwór badawczy Numer

rzędna
2/05

205,30 - otwór archiwalny Numer / rok
rzędna

grunt suchy s

grunt małowilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

swobodne zwierciadło wody 2,6 2,6

2,6

2,8
zwierciadło wody
ustabilizowane 

zwierciadło wody
nawiercone

2,8 sączenie

OPRÓBOWANIE
próbka o naturalnej wilgotności NW

próbka o nienaruszonej strukturze NNS

próbka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAŃ I SONDOWAŃ
liczba wałeczkowań

grunt nawodniony nw

1/1
liczba wałeczkowań wg badań lab.[1/1]

badanie penetrometrem tłoczkowym PP
badanie ścinarką obrotową TVx
sonda cylindryczna SPT
sonda ścinająco-obrotowa VT
badania presjometryczne 

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciężka
CPT - sonda statyczna

SL

grunt maże sięm
grunt nie wałeczkuje sięnw

głębokość otworu w m ppt 

Laminowane



Zał. 6

Stopień 
zagęszczenia

Stopień 
plastyczności pierwotny wtórny pierwotny wtórny

ID IL ρ [t/m3] ϕ u [o] Cu [kPa] E 0 [MPa] E [MPa] M 0 [Mpa] M [Mpa]

1 2 3 4 6 7 8 8,0 9 10 11 12 13
I nN(P, G, ok.(cg,sk, wk))  - 
II Ps, Ps(+G)  - 0,50  - szg 1,85 33,0   - 80 89 95 106

IIIa1 Gp, lok.(+ok.pc, Ż)  - 0,05 tpl 2,23 21,0 38 43 57 55 73

IIIb1 Gz, Gpz, częst. //Ps, lok.+orh, 
ok. sk (pc)

 - 0,10 tpl 2,15 20,0 35 36 48 48 64

IIIa2 Gp, lok.(+ok.pc, Ż) 2,15

IIIb2 Gz, Gpz, częst. //Ps, lok.+orh, 
ok. sk (pc)

 - 2,05

IV I, lok. I+org  - 0,05 tpl 2,10 12,0 56 20 25 35 44
Va KWg ic (I+ok.ic) "D"  - 0,00 pzw 2,15 13,0 60 22 28 40 50
Vb ic  -  -  - SM
VI wk  -  -  - SM

NIE BADANO

37 49

Rc<2,0 MPa
Rc<5,0 MPa

0,20 tpl 18,0 31 28 37

Moduły ściśliwościModuł odkszałcenia

Zestawienie parametrów geotechnicznych wydzielonych  warstw gruntów

WARTOŚCI PARAMETRÓW 
GEOTECHNICZNYCH

Rodzaj gruntu
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objętościowa

EKOID Iwona Majewska -Durjasz ul.gen.H.Le 
Ronda 76; 40-302 Katowice

Stan gruntu
Spójność

Stan gruntu

Wartości parametrów wyprowadzanych z normy                                                                                 
PN-81/B-03020

Kąt tarcia 
wew.

"B"
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